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INTRODUCTION

 BOBCAT AUJOURD’HUI
Bénéficiant de plus de 50 ans d’expérience dans la conception 
et la production de télescopiques, notre usine certifiée ISO 
9001 répond aux normes de qualité très strictes de Bobcat.

INTRODUCTION

 NOTRE MISSION
Avec nos produits, les opérateurs peuvent en faire plus, même dans les conditions les 
plus difficiles et les situations les plus complexes. Là ou nos clients expriment un besoin, 
nous leur fournissons les moyens.

 L’HISTOIRE DE BOBCAT
En 1958, la société Melroe Manufacturing Company présente 
une chargeuse frontale compacte qui évolue rapidement pour 
devenir le modèle M400, la première véritable chargeuse 
compacte sur pneus au monde. La société adopte bientôt le 
nom de marque « Bobcat » aujourd'hui célèbre dans le monde 
entier et dont le succès a participé à l’évolution du secteur des 
machines de chantier compactes.

 LE CENTRE D'EXCELLENCE DES TÉLESCOPIQUES
Tous les télescopiques Bobcat sont conçus et fabriqués dans 
le Centre d’excellence de Pontchâteau, en France.
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Excellente visibilité
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 DES MACHINES CONÇUES POUR 
EN FAIRE PLUS
Les télescopiques Bobcat de série R 
sont des machines fiables et robustes 
qui vous offrent un temps productif 
maximal, avec des commandes précises, 
un confort inégalé et une souplesse 
de fonctionnement qui leur permet de 
s’attaquer à tous les travaux.

PRÉCISION ET
ROBUSTESSE

Système de positionnement de la 
flèche qui facilite le placement des 
charges en hauteur
P. 7

Mouvements précis 
de la flèche pour des 
placements de charges en 
toute sécurité

Cabine basse qui 
facilite l’accès

Espace de travail ergonomique 
et doté de commandes 
intuitives 
P. 8

Stabilisateurs compacts 
plus maniables
P. 7

Transmission 
hydrostatique souple 

Plaque de protection 
inférieure

Châssis caissonné 
très robuste
P. 7

Flèche rigide et robuste
Conception blindée: tous les 
composants électriques et 
hydrauliques sont protégés.

Grande variété d’accessoires pour 
divers travaux

Grande garde au sol Engin très stable par nature

 UN MAXIMUM DE TEMPS 
PRODUCTIF
Carénage de protection 
de tous les composants 
vitaux. Dotés d’un châssis 
et d’une flèche robustes, les 
télescopiques Bobcat sont 
particulièrement résistants. 
P. 10

 UTILISATION INTUITIVE 
Configuration familière, de 
style automobile, écran 
interactif, transmission 
et frein de stationnement 
automatiques.
P. 8

 LA MAÎTRISE À TOUTE 
HAUTEUR 
Une précision chirurgicale grâce à 
une transmission incroyablement 
souple, à notre système de 
positionnement de la flèche, à un 
manipulateur modernisé, à la fonction 
d’approche lente et à l’excellente 
visibilité depuis la cabine. P. 7

 UNE CONFIANCE 
RASSURANTE 
Outre leur impressionnante 
stabilité, les télescopiques 
Bobcat sont faciles à utiliser 
et présentent de nombreux 
systèmes de sécurité 
pratiques.
P. 7
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PERFORMANCES

 TRAVAILLEZ SANS STABILISATEURS
Grâce à la stabilité et l’équilibre de nos télescopiques, vous 
pouvez effectuer la majorité des travaux sans avoir recours aux 
stabilisateurs. Vous gardez le contrôle avec le système Bobcat 
de positionnement de la flèche, qui est actif sur les pneus 
comme sur les stabilisateurs.

 MANIPULEZ LES CHARGES EN TOUTE SIMPLICITÉ
La transmission automatique ultra-souple et le manipulateur 
amélioré et ultra-précis des télescopiques Bobcat vous 
permettent de déplacer toutes sortes de charges, même 
instables ou encombrantes, sur les chantiers.

 SYSTÈME EXCLUSIF DE POSITIONNEMENT DE LA FLÈCHE
Le mouvement latéral significatif de la flèche permet des 
placements précis des charges en hauteur. Ainsi, vous 
repositionnez la machine moins souvent. Cette fonction 
brevetée Bobcat est proposée de série sur tous les modèles 
SLP.

 ALLEZ PLUS HAUT ET PLUS LOIN
Nos machines présentent plusieurs caractéristiques – centre de 
gravité bas, empattement long, contrepoids lourd et répartition 
optimale du poids – qui vous permettent d’aller facilement plus 
haut et plus loin lorsque vous manipulez des charges lourdes, 
et ce dans n’importe quelle position.
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 UTILISATION INTUITIVE
La configuration et les commandes intuitives de style automobile vous mettent à l’aise. L’avertisseur sonore et les feux sont 
commandés par le commodo de gauche, tandis que celui de droite permet de contrôler les essuie-glaces. Quant à la molette et 
aux boutons rétro-éclairés, ils sont réactifs et vous les utilisez très facilement grâce à leur grande familiarité.

L’écran interactif particulièrement lisible 
affiche les informations vitales en temps 
réel. La diffusion de la caméra de recul 
apparaît automatiquement quand vous 
passez en marche arrière (option).

 ÉCRAN LCD DE 5 POUCES

Les améliorations ergonomiques 
apportées au manipulateur s’inspirent 
des commentaires des opérateurs. 
Les commandes principales sont en 
permanence à portée de main.

 MANIPULATEUR TOUT-EN-UN

Grâce à un agencement bien pensé, 
vous pouvez commander certaines 
fonctions de votre main gauche tout 
en laissant votre main droite sur le 
manipulateur.

 TABLEAU DE BORD CENTRAL

METTEZ-VOUS AUX COMMANDES
COMMANDES ET CONFORT
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 PROTECTION ACCRUE
Tous les composants vitaux de votre machine sont protégés 
dans la flèche et le châssis très robustes. Le châssis qui est 
en de type caissonné, pour plus de solidité. Les vérins, les 
circuits hydrauliques et le faisceau électrique restent protégés 
en permanence.

 ACCÈS ET CONFIGURATION
Nos machines sont conçues pour garantir un maximum 
de temps productif et pour que leur entretien soit rapide et 
simple. Les composants les plus importants sont directement 
accessibles à l’avant de la machine. Les intervalles d’entretien 
sont judicieusement regroupés et tous les points de 
maintenance sont faciles à localiser et à atteindre.

FACILITÉ D’ENTRETIEN ET GARANTIE

DES MACHINES 
CONSTRUITES POUR DURER

 3 ANS DE GARANTIE STANDARD
Toutes les machines de Bobcat Company respectent les 
normes de qualité et de durabilité les plus strictes. Nous 
pouvons ainsi proposer une garantie standard de 36 mois ou 
3000 heures de fonctionnement (au premier terme atteint), 
pouvant être prolongée jusqu’à 5 ans.

 EXTENSION DE GARANTIE PROTECTION PLUS 
Choisissez la sérénité totale avec l’extension de garantie 
Protection Plus®. Apportant le même niveau de protection 
que la garantie standard, Protection Plus reflète également 
les besoins et les attentes spécifiques des clients en offrant 
le choix en matière de durées et d’heures de fonctionnement 
annuelles. En fonction de vos besoins, vous pouvez bénéficier 
d’une couverture qui peut atteindre 5 ans ou 6000 heures de 
fonctionnement du moteur. En outre, comme Protection Plus 
est transférable, elle augmente la valeur de revente de vos 
machines.

 BOBCARE
Une machine qui dure longtemps, c’est d’abord un entretien 
correctement planifié. Et cet entretien vous épargnent aussi les 
coûts de réparation et les défaillances imprévues lorsque vous 
avez un besoin impérieux de votre machine. 

• Vous limitez les risques en évitant les grosses réparations et 
les pannes totales.

•  Vous travaillez davantage en réduisant les immobilisations et 
en augmentant votre productivité et votre rentabilité.
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 LA SÉCURITÉ D'ABORD
Le capot moteur et le tableau de bord bas des machines de 
série R vous offrent une excellente visibilité dégagée depuis la 
cabine. Vous pouvez vous déplacer sur les chantiers en toute 
confiance, en toute sécurité et sans faire d’erreurs coûteuses.

PAS LE TEMPS POUR UNE 
IMMOBILISATION.  

NOS MACHINES SUPPORTENT 
LES CONDITIONS LES PLUS 

DIFFICILES.  
JOUR APRÈS JOUR.
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GAMME

Hauteur de levage (m) 

Hauteur de levage maxi (m) 
Capacité nominale maxi (t) 

Grande  
hauteur  
de levage

Modèles  
inter médiaires

Modèles 
compacts
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MODÈLES 
INTER-
MÉDIAIRES
 DES MACHINES POLYVALENTES

Les modèles intermédiaires gagnent 
en performances et en portée tout 
en conservant les atouts de la 
compacité. Cette polyvalence leur 
ouvre la voie vers une grande variété 
de travaux et d’applications.

Capacité de levage : 3,5 et 3,6 t
Hauteur de levage : 7 à 12 m

MODÈLES 
GRANDE 
HAUTEUR DE 
LEVAGE
 DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES 

POUR LES CHANTIERS EXIGEANTS
Pour les plus ambitieux de vos projets, 
nos modèles grande hauteur vous offrent 
une portée et des capacités de levage 
remarquables. Ils sont moins compacts, 
mais restent très maniables. Avec leurs 
excellentes performances, ils font la 
différence sur les gros projets.

Capacité de levage : 3,5 à 4,1 t
Hauteur de levage : 13 à 18 m

MODÈLES 
COMPACTS
 ACCÈS LIMITÉ ? PAS DE 

PROBLÈME
Les machines encombrantes peuvent 
rendre le travail difficile. Grâce à leur 
excellente maniabilité, nos modèles 
compacts font des merveilles sur les 
chantiers où l’accès est limité.

Capacité de levage : 2,6 à 3 t
Hauteur de levage : 6 ou 7 m

QUEL FÉLIN 
POUR 
VOUS ?
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STD OPT

PERFORMANCES

Inverseur de ventilateur automatique – •

Conduite hydraulique auxiliaire sur la tête de flèche  
avec système de raccordement rapide (FCS)

• –

Faisceau électrique acheminé en tête de flèche et connecteurs 
électriques

– •

Tabliers avec verrouillage hydraulique des accessoires – •

Tabliers concurrentiels – •

Pompe à engrenages avec répartition du débit • –

Fonction d’approche lente combinée avec la pédale de frein  
(pour une approche facile à basse vitesse sans variation du régime 
moteur)

• –

DIVERS

Aggravating Movements Arrester (EN15000) • –

Châssis caissonné entièrement soudé avec plaque de blindage sur le 
dessous pour protéger les composants vitaux

• –

Peinture personnalisée – •

Déconnexion électronique de la batterie (EBD) • –

Bouchons de carburant et d’AdBlue verrouillables – •

Pré-équipement pour nacelle – •

Fourches à palettes (divers types), modèles T • –

Fourches à palettes (divers types), modèles TL – •

Revêtement en zinc protecteur – •

Tablier Quicktach avec verrouillage manuel des accessoires • –

Commande à distance pour le pilotage de la flèche à distance – •

Pack sécurité (feux de route, rétroviseurs, crochet de remorquage à 
l’avant, dispositif d’arrêt de flèche, essuie-glaces / lave-glaces arrière / 
avant / de toit, alarme de recul, etc)

• –

Colonne de direction inclinable • –

Boîte à outils – •

Crochets d’attelage (divers types) – •

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION

STD OPT

CABINE

Climatisation – •

Siège à suspension pneumatique – •

Radio Bluetooth avec fonction DAB et microphone •

Pack Cab+ : support téléphone, pare-soleil, accoudoir fixe, colonne de 
direction télescopique et inclinable, porte-documents en PVC

– •

Chauffage, désembuage et ventilation • –

Rangements à l’avant, latéraux et à l’arrière • –

Écran LCD de 5 pouces avec molette de navigation • –

Manipulateur tout-en-un proportionnel (commande marche avant / 
arrière et petite vitesse / grande vitesse)

• –

Grille de protection de pare-brise – •

Caméra de recul – •

Cabine ROPS / FOPS (niveau 2) à vitres teintées • –

Siège à suspension mécanique • –

Pare-soleil – •

Colonne de direction inclinable • –

Prises USB (pour les chargements nomades) • –

PNEUS ET TRANSLATION

3 modes de direction (2 roues directrices / 4 roues directrices / marche 
en crabe) avec réalignement semi-automatique des roues (le mode 
manuel reste disponible)

• –

Pneus usage général de 24’’ – •

Frein de stationnement automatique • –

Levier FNR – •

Essieux renforcés • –

Pneus usage intensif (divers types) – •

Transmission hydrostatique avec petite vitesse / grande vitesse et 
sélection automatique de la gamme de vitesse

• –

FEUX ET GYROPHARE

Gyrophare halogène • –

Feux de travail halogènes sur la cabine • –

Feux de travail à LED – •

Feu de travail sur la flèche – •

 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Dès qu’elles quittent l'usine, nos machines sont prêtes à s’attaquer à des travaux 
intensifs. De nombreux équipements modernes sont prévus de série pour optimiser 
votre productivité et votre confort.

 ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Il nous arrive à tous de vouloir ajouter une fonction spécifique 
ou apporter notre petite touche personnelle à une machine. 
Faites votre choix dans la longue liste d’options disponibles et 
personnalisez votre télescopique comme vous le souhaitez.

3 modes de direction de série sur tous les modèles

Support téléphone

Boîte à outils

Pré-équipement pour 
nacelle

Pare-soleil Colonne de direction télescopique et inclinable 

Radio Bluetooth avec fonction DAB et microphone

Feux de travail à LED

Caméra de recul

Siège à suspension 
pneumatique avec appuie-
tête

Conduite hydraulique 
auxiliaire sur la tête de 
flèche avec système FCS*

Plaque de blindage 
en acier sur le dessous du 
châssis

Rangement latéral  
(de la taille d'une bouteille)

*FCS – Système de raccordement rapide

Écran LCD de 5 pouces avec molette de navigation

Frein de stationnement 
automatique

Grand rangement à l’avant

Manipulateur tout-en-un

Tapis de sol facile à nettoyer

Prises USB A et C pour les 
chargements nomades

2 roues directrices 4 roues directrices Marche en crabe

• = disponible
– = non disponible
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PORTE-OUTILS COMPLET
ACCESSOIRES

 LA CAPACITÉ D’EN FAIRE PLUS
 Les télescopiques Bobcat sont adaptés à de nombreuses 
applications différentes de manutention, de levage et 
d’élévation de personnes. Grâce aux accessoires Bobcat, vous 
pouvez tirer le meilleur parti de cette polyvalence et faire preuve 
d'une redoutable efficacité.

 ACCESSOIRES
• Fourches flottantes
• Fourches à palettes rigides FEM III
• Tabliers à déplacement latéral
• Godets de fouille
• Potences
• Fléchettes
• Trémies à béton
• Nacelles

Potence

Grandes fourches à palettes

Fléchette

Godet

Anneau de levage sur la tête de flèche (selon les modèles)
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 TL30.70

 TL30.60 TL26.60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES COMPACTS

Certaines caractéristiques techniques reposent sur des calculs techniques et non sur des mesures réelles. Les caractéristiques techniques sont données à titre de comparaison 
uniquement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les caractéristiques techniques de votre machine Bobcat peuvent varier en raison de variations normales dans la 
conception, la fabrication, les conditions d’utilisation et d’autres facteurs. Les images associées aux unités Bobcat peuvent représenter un équipement non standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TL26.60 TL30.60 TL30.70

CONFIGURATION

Stabilisateurs compacts – – –

Correction de dévers – – –

Système de positionnement de la flèche  
(système de déplacement latéral intégré)

– – –

PERFORMANCES
Hauteur de levage maxi avec pneus standard  
(sur stabilisateurs si montés) 

5 800 mm 5 800 mm 6 675 mm

Capacité de levage maxi 2 600 kg 3 000 kg 3 000 kg

Portée avant maxi avec pneus standard 3 100 mm 3 100 mm 4 020 mm

Force de rappel 4 600 daN 4 600 daN 4 600 daN

Angle d’inclinaison du châssis – – –

Amplitude latérale BPS – – –

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT
Moteur PERKINS 1104D - 100 ch / 410 Nm - Stage IIIA 
(injection mécanique)

• • •

Pneus standard 405/70-20'' 405/70-20'' 405/70-20''

Vitesse de déplacement maxi – moteur 100 ch (km/h) 30 / 40 (option + 24’’) 30 / 40 (option + 24’’) 30 / 40 (option + 24’’)

DIVERS

Transmission

Moteur hydrostatique avec petite vitesse / grande vitesse et sélection automatique de la gamme de vitesse
Quatre roues motrices.

3 modes de direction avec réalignement semi-automatique des roues : 
2 roues directrices, 4 roues directrices et marche en crabe.

Hydraulique

Pompe à engrenages avec valve LS
Débit de la pompe : 100 L/min 
Pression de service : 250 bars

Vanne principale : commandes électro-proportionnelles avec répartition du débit et compensation de charge, position 
neutre auxiliaire avec débit bloqué

Freinage
Système de freinage passif hydraulique avec disques immergés dans l’huile et frein de stationnement automatique.
Fonction d’approche lente combinée avec la pédale de frein (petite vitesse de déplacement sans variation du régime 

moteur).

DIMENSIONS

unité TL26.60 TL30.60 TL30.70

B Longueur hors tout au tablier porte-fourches mm 4 507 4 507 5 035

D Longueur hors tout aux pneus avant mm 4 035 4 035 4 185

L Longueur de l’essieu avant au tablier porte-fourches mm 1 020 1 020 1 400

M Empattement mm 2 820 2 820 2 820

N Longueur de l’essieu arrière à l’arrière de la machine mm 667 667 818

F Hauteur hors tout de la cabine std (cabine basse / cabine haute) mm 2 140 / 2 290 2 140 / 2 290 2 140 / 2 290

G Angle de rotation du tablier deg 136 136 136

J Garde au sol mm 264 264 264

Q Largeur avec pneus standard mm 2 100 2 100 2 100

Largeur hors tout avec stabilisateurs totalement déployés mm – – –

P Voie (avant et arrière) mm 1 666 1 666 1 666

R Rayon de braquage extérieur aux fourches mm 4 713 4 713 5 035

S Rayon de braquage extérieur aux pneus mm 3 717 3 717 3 717

O Largeur extérieure de la cabine mm 930 930 930

Poids (à vide – moteur 100 ch et pneus standard) kg 4 620 5 020 5 320

ABAQUES DE CHARGE
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MODÈLES INTERMÉDIAIRES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TL35.70 T35.105 T35.105L T36.120SL

CONFIGURATION

Stabilisateurs compacts – – – •

Correction de dévers – – • •

Système de positionnement de la flèche  
(système de déplacement latéral intégré)

– – – –

PERFORMANCES
Hauteur de levage maxi avec pneus standard  
(sur stabilisateurs si montés) 

6 889 mm 10 290 mm 10 290 mm 11 852 mm

Capacité de levage maxi 3 500 kg 3 500 kg 3 500 kg 3 600 kg

Portée avant maxi avec pneus standard 4 002 mm 6 886 mm 6 886 mm 8 193 mm

Force de rappel 6 200 daN 7 800 daN 7 800 daN 7 800 daN

Angle d’inclinaison du châssis – – +/-6° +/-6°

Amplitude latérale BPS – – – –

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT
Moteur PERKINS 1104D - 100 ch / 410 Nm - Stage IIIA 
(injection mécanique)

• • • •

Pneus standard 405/70-20'' 405/70-20'' 405/70-20'' 405/70-20''

Vitesse de déplacement maxi – moteur 100 ch (km/h) 30 / 40 (option + 24’’) 25 (20’’) / 30 (24’’) 25 (20’’) / 30 (24’’) 25 (20’’) / 30 (24’’)

DIVERS

Transmission

Moteur hydrostatique avec petite vitesse / grande vitesse et sélection automatique de la gamme de vitesse
Quatre roues motrices.

3 modes de direction avec réalignement semi-automatique des roues : 
2 roues directrices, 4 roues directrices et marche en crabe.

Hydraulique

Pompe à engrenages avec valve LS
Débit de la pompe : 100 L/min 
Pression de service : 250 bars

Vanne principale : commandes électro-proportionnelles avec répartition du débit et compensation de charge, position 
neutre auxiliaire avec débit libéré

Freinage
Système de freinage passif hydraulique avec disques immergés dans l’huile et frein de stationnement automatique.
Fonction d’approche lente combinée avec la pédale de frein (petite vitesse de déplacement sans variation du régime 

moteur).

DIMENSIONS

unité TL35.70 T35.105 T35.105L T36.120SL

B Longueur hors tout au tablier porte-fourches mm 4 869 5 071 5 071 5 442

D Longueur hors tout aux pneus avant mm 4 058 4 192 4 192 4 660

L Longueur de l’essieu avant au tablier porte-fourches mm 1 356 1 422 1 422 1 793

M Empattement mm 2 870 2 850 2 850 2 850

N Longueur de l’essieu arrière à l’arrière de la machine mm 643 799 799 799

F Hauteur hors tout de la cabine std mm 2 373 2 430 2 430 2 430

G Angle de rotation du tablier deg 135 143 143 143

J Garde au sol mm 346 415 415 415

Q Largeur avec pneus standard mm 2 300 2 264 2 264 2 264

Largeur hors tout avec stabilisateurs totalement déployés mm – – – 2 479

P Voie (avant et arrière) mm 1 895 1 862 1 862 1 862

R Rayon de braquage extérieur aux fourches mm 4 925 5 025 5 025 5 341

S Rayon de braquage extérieur aux pneus mm 3 714 3 765 3 765 3 765

O Largeur extérieure de la cabine mm 1 013 930 930 930

Poids (à vide – moteur 100 ch et pneus standard) kg 6 880 7 040 7 040 8 080

ABAQUES DE CHARGE

Certaines caractéristiques techniques reposent sur des calculs techniques et non sur des mesures réelles. Les caractéristiques techniques sont données à titre de comparaison 
uniquement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les caractéristiques techniques de votre machine Bobcat peuvent varier en raison de variations normales dans la 
conception, la fabrication, les conditions d’utilisation et d’autres facteurs. Les images associées aux unités Bobcat peuvent représenter un équipement non standard.

 T35.105L  T36.120SL

 T35.105 TL35.70
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B4502341-FR (11-21)CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES GRANDE HAUTEUR DE LEVAGE

Certaines caractéristiques techniques reposent sur des calculs techniques et non sur des mesures réelles. Les caractéristiques techniques sont données à titre de comparaison 
uniquement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les caractéristiques techniques de votre machine Bobcat peuvent varier en raison de variations normales dans la 
conception, la fabrication, les conditions d’utilisation et d’autres facteurs. Les images associées aux unités Bobcat peuvent représenter un équipement non standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T35.130S T35.130SLP T35.140S T41.140SLP T40.180SLP

CONFIGURATION

Stabilisateurs compacts • • • • •

Correction de dévers – • – • •

Système de positionnement de la flèche  
(système de déplacement latéral intégré)

– • – • •

PERFORMANCES
Hauteur de levage maxi avec pneus standard  
(sur stabilisateurs si montés) 

12 540 mm 12 540 mm 13 650 mm 13 650 mm 17 466 mm

Capacité de levage maxi 3 500 kg 3 500 kg 3 500 kg 4 100 kg 4 000 kg

Portée avant maxi avec pneus standard 8 770 mm 8 770 mm 9 800 mm 9 800 mm 12 130 mm

Force de rappel 12 300 daN 12 300 daN 12 300 daN 12 300 daN 12 300 daN

Angle d’inclinaison du châssis – +/-4° – +/-4° +/-4°

Amplitude latérale BPS – +/-450 mm – +/-525 mm +/-675 mm

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT
Moteur PERKINS 1104D - 100 ch / 410 Nm - Stage IIIA 
(injection mécanique)

• • • • •

Pneus standard 405/70-20'' 405/70-20'' 400/80-24’’ 400/80-24’’ 400/80-24’’

Vitesse de déplacement maxi – moteur 100 ch (km/h) 25 (20’’) / 30 (24’’) 25 (20’’) / 30 (24’’) 30 30 30

DIVERS

Transmission

Moteur hydrostatique avec petite vitesse / grande vitesse et sélection automatique de la gamme de vitesse
Quatre roues motrices.

3 modes de direction avec réalignement semi-automatique des roues : 
2 roues directrices, 4 roues directrices et marche en crabe.

Hydraulique

Pompe à engrenages avec valve LS
Débit de la pompe : 100 L/min
Pression de service : 250 bars

Vanne principale : commandes électro-proportionnelles avec répartition du débit et compensation de charge, position 
neutre auxiliaire avec débit libéré

Freinage
Système de freinage passif hydraulique avec disques immergés dans l’huile et frein de stationnement automatique.
Fonction d’approche lente combinée avec la pédale de frein (petite vitesse de déplacement sans variation du régime 

moteur).

DIMENSIONS

unité T35.130S T35.130SLP T35.140S T41.140SLP T40.180SLP

B Longueur hors tout au tablier porte-fourches mm 5 876 5 876 6 108 6 108 6 220

D Longueur hors tout aux pneus avant mm 4 950 4 950 4 950 4 950 4 950

L Longueur de l’essieu avant au tablier porte-
fourches

mm 1 919 1 919 2 151 2 151 2 263

M Empattement mm 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850

N Longueur de l’essieu arrière à l’arrière de la 
machine

mm 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107

F Hauteur hors tout de la cabine std mm 2 435 2 435 2 520 2 520 2 520

G Angle de rotation du tablier deg 124 124 124 124 124

J Garde au sol mm 422 422 509 509 509

Q Largeur avec pneus standard mm 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418

Largeur hors tout avec stabilisateurs totalement 
déployés

mm 2 619 2 619 2 619 2 619 2 619

P Voie (avant et arrière) mm 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992

R Rayon de braquage extérieur aux fourches mm 5 696 5 696 5 640 5 745 5 840

S Rayon de braquage extérieur aux pneus mm 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150

O Largeur extérieure de la cabine mm 930 930 930 930 930

Poids (à vide – moteur 100 ch et pneus standard) kg 8 520 8 630 9 000 9 760 10 380

 T35.130SLP T35.130S

 T41.140SLP T35.140S

 T40.180SLP



*Les possibilités de financement peuvent varier selon les produits, les pays 
et les concessionnaires. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire 
pour connaître les possibilités de financement actuelles. Offre soumise à 
certaines conditions.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, République tchèque

Bobcat est une filiale du Groupe Doosan. Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, 
les solutions dédiées à l’eau et à l’énergie, les moteurs et l’ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités 
depuis plus d’un siècle. | Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et 
dans d’autres pays. ©2021 Bobcat Company. Tous droits réservés.
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87 MACHINES / 150 FAMILLES D’ACCESSOIRES / 1 TOUGH ANIMAL

CHARGEUSES-PELLETEUSES

ACCESSOIRES

TÉLESCOPIQUES ROTATIFS

CHARGEUSES  
COMPACTES SUR PNEUS

CHARGEUSES COMPACTES  
SUR CHENILLES

CHARGEUSES ARTICULÉES 
LÉGÈRES

TÉLESCOPIQUES

PELLES COMPACTESMINI-CHARGEUSE  
SUR CHENILLES

GAMME COMPACTAGE


