
E20Z
PELLE COMPACTE

  EMEA 1-2 t, série R2

BOBCAT E20Z – UNE MACHINE INÉGALÉE :  
LA MEILLEURE DE SA CATÉGORIE
La pelle compacte Bobcat E20z établit une nouvelle référence dans sa catégorie. Cette machine 
à orientation sans déport (ZHS) peut recevoir en option une cabine fermée, tout en pesant moins 
de 2 tonnes. Incroyablement stable et affichant une capacité de levage impressionnante, elle 
réalise une grande variété de tâches avec aisance. Son nouveau moteur et son circuit hydraulique 
actualisé lui confèrent encore plus de puissance, pendant que ses commandes sur manipulateur 
et son confort accru rendent son utilisation très agréable. Et grâce au ralenti automatique, vous 
travaillez plus efficacement tout au long de la journée.

Chez Bobcat, nous comprenons l’importance de recevoir des produits et des services adaptés. 
Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire ou rendez-vous sur :  
www.bobcat.com.



Maîtrise complète de votre 
environnement grâce à la 
visibilité accrue et à l’excellente 
ergonomie

Poignée 3D pour accéder 
au poste de conduite et en 
descendre facilement

Moteur Stage V à 
commande mécanique 
avec fonction de ralenti 
automatique

Moteur de translation 
à 2 vitesses 
automatiques

Capots métalliques qui 
s’ouvrent et se ferment 
sans effort pour un 
entretien aisé

Niveau d’huile hydraulique 
visible de l’extérieur

Points d’arrimage intégrés 
à la tourelle pour un 
transport aisé

Circuit hydraulique 
modernisé

Système d’éclairage à LEDFacilité d’accès aux 
points de levage

Plusieurs systèmes de raccords

Jusqu’à 4 conduites 
AUX pour contrôler 
les accessoires les 

plus évolués

Kit de 
manutention

Cabine et canopy certifiés TOPS / ROPS  
(FOPS de niveau 1, uniquement pour le canopy)

Feux de 
travail 

protégés

Lame renforcée, à extension facile 
et fonction de flottement

Facilité d’accès au coupe-batterie

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité E20Z

POIDS

Poids en ordre de marche avec cabine et godet  
(ISO 6016)

kg 1 980

Masse de transport (sans accessoire) kg 1 863

MOTEUR

Marque / Modèle
Yanmar / 3TNV70-SBC1 

(Stage V)

Puissance maxi à 2 200 tr/min (ISO 14396) kW 10,1

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Type de pompe
Pompe à débit variable, 
sortie unique, détection 
de charge et de couple

Débit de la pompe à 2 200 tr/min l/min 44

Débit du circuit auxiliaire (AUX 1 / AUX 2) l/min 30 / 12

Pression de sécurité du circuit auxiliaire (AUX 1 / AUX 2) bar 180 / 179
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité E20Z

PERFORMANCES

Force d’arrachement au balancier (ISO 6015) N 12 630

Force d’arrachement au balancier long 
(ISO 6015)

N 11 510

Force d’arrachement au godet (ISO 6015) N 18 330

Force de traction N 23 734

Vitesse de déplacement, petite vitesse km/h 2,0

Vitesse de déplacement, grande vitesse km/h 4,0

SYSTÈME D’ORIENTATION

Déport de flèche à gauche ° 80

Déport de flèche à droite ° 60

Vitesse d’orientation tr/min 9,7


